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Il calcestruzzo leggero strutturale ARESBETON
Il calcestruzzo leggero strutturale ARESBETON è dedicato alla realizzazione di ma-
nufatti in cui il peso e la resistenza assumono un ruolo centrale nella loro proget-
tazione.

La formulazione del calcestruzzo ARESBETON è orientata ad ottenere una reo-
logia idonea alle operazioni di confezione, trasporto e posa in opera analoghe a 
quelle del calcestruzzo, con il quale condivide le medesime attrezzature.

ARESBETON trova applicazione sia nel comparto delle nuove costruzioni sia nella 
riqualificazione delle costruzioni esistenti per la realizzazione di elementi portanti 
leggeri, specialmente orizzontali, per far fronte a esigenze statiche o antisismiche 
della costruzione. Viene anche utilizzato in opere erette in un contesto ambien-
tale aggressivo.

Riferimenti prestazionali
ARESBETON è confezionato con argilla espansa strutturale, un aggregato leggero 
artificiale ottenuto dal processo di cottura ad elevate temperature. Questo con-
sente di realizzare granuli tondeggianti che associano, alla struttura porosa del 
nucleo, una superficie esterna che si presenta compatta, di bassa porosità e con 
una eccellente resistenza alla frantumazione. L’argilla espansa utilizzata è confor-
me alla norma UNI EN 13055-1.

Si utilizza laddove è necessario ridurre il peso proprio della struttura senza rinun-
ciare alle prestazioni meccaniche.

ARESBETON è conforme alle NTC 2018 e alle integrazioni della Circolare Appli-
cativa N° 7/2019.

ARESBETON è utilizzato in ambienti umidi in quanto i granuli di argilla espansa 
strutturale, a differenza di alcuni aggregati lapidei, non sono reattivi agli alcali 
presenti nel cemento idratato.

Indicazioni progettuali
La progettazione con i calcestruzzi leggeri strutturali come ARESBETON deve essere eseguita in conformità ai paragrafi 4.4.1-4.1.11 delle NTC 2018 e alle integrazioni 
contenute nel paragrafo C4.1.12 della Circolare Applicativa N° 7/2019.

Per ciò che riguarda i criteri di durabilità delle strutture, non ci sono differenze con il calcestruzzo tradizionale. L’Eurocodice 2 raccomanda di aumentare di 5 mm i valori 
del copriferro minimo cmin,dur riportati nel prospetto 4.2.

Per quanto concerne la resistenza al fuoco, la bassa porosità della superficie dei granuli di argilla espansa impedisce all’acqua d’impasto di penetrare al loro interno, contri-
buendo ad una sostanziale prevenzione del fenomeno dello spalling. Questa proprietà, insieme al dimensionamento degli altri parametri progettuali, come le sezioni degli 
elementi strutturali, la capacità termica e la diffusività termica, rendono ARESBETON un prodotto valido per la realizzazione di strutture resistenti al fuoco.



Indicazioni applicative
ARESBETON è indicato per il consolidamento antisismico dei solai in legno, ac-
ciaio e laterocemento, per il rinforzo statico, per i getti collaboranti su calotte 
e per le ristrutturazioni in genere.

ARESBETON è indicato nelle strutture in cui il peso proprio costituisce la com-
ponente significativa dei carichi di esercizio (ponti, solai con ampie luci) in 
quanto l’utilizzo di un calcestruzzo leggero consente di realizzare strutture 
portanti più snelle.

ARESBETON permette di realizzare anche pavimenti industriali e solette su 
solaio o soppalco, sopraelevazioni, getti collaboranti su coperture in lamiera 
grecata.

ARESBETON

Voce di capitolato
Calcestruzzo leggero strutturale confezionato con argilla espansa (tipo Unical 
ARESBETON) conforme alle norme UNI 11104 e UNI EN 206 con i requisiti 
seguenti:
■	 classe di resistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di consistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di esposizione: (vedi opzioni disponibili)
■	 massimo D dell’aggregato: 16 mm
■	 classe di massa volumica: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di stagionatura: in conformità alla norma UNI EN 13670
■	 copriferri: in conformità alla norma UNI EN 1992-1-1
■	 mantenimento della consistenza in cantiere: (vedi opzioni disponibili)

Il calcestruzzo deve essere messo in opera evitando condizioni ambientali criti-
che e con accurata compattazione, conformemente alle linee guida del CSLLPP 
per la messa in opera del calcestruzzo strutturale.

Caratteristiche prestazionali disponibili
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