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Il calcestruzzo per pavimenti BETONPLAN
Il calcestruzzo BETONPLAN è dedicato alla realizzazione di pavimenti di spessore 
ordinario, con stesura manuale e frattazzatura meccanica, in contesti senza parti-
colari esigenze/criticità costruttive o funzionali.

La formulazione del calcestruzzo BETONPLAN è orientata ad ottenere una reolo-
gia idonea alle operazioni di stesura manuale per realizzare superfici piane della 
pavimentazione anche in presenza di spessori inferiori a quelli ordinari.

Tramite l’azione di una calibrata miscela di additivi riduttori/compensatori di ritiro, 
il calcestruzzo BETONPLAN consente di gestire il rischio di ritiri idraulici differen-
ziali responsabili dell’insorgere di fessure e imbarcamenti.

Il calcestruzzo BETONPLAN è indicato sia per la posa a scarico diretto che per una 
messa in opera tramite pompa.

Agendo sui tempi di presa in funzione della temperatura esterna, il calcestruzzo 
BETONPLAN consente di programmare adeguatamente le fasi di spolvero e di 
frattazzatura meccanica.
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Riferimenti prestazionali
Molte delle fessure che compaiono sulla superficie dei pavimenti o il precoce de-
terioramento degli spigoli dei quadroni che tendono sollevarsi, fenomeno identi-
ficato col nome di “imbarcamento”, sono provocati dall’azione del ritiro idraulico 
“differenziale”, cioè variabile nello spessore della piastra di calcestruzzo. L’imbar-
camento è un fenomeno tipico dei materiali porosi, come la carta e il legno posti 
in ambiente umido. 

BETONPLAN ha un’azione efficace su questo fenomeno, grazie all’utilizzo di una 
miscela calibrata di agenti antiritiro che controllano l’evaporazione dell’acqua 
d’impasto e che favoriscono diversi tipi di reazioni espansive in grado di compen-
sare gran parte dei movimenti causati dal ritiro igrometrico.

Il calcestruzzo BETONPLAN è formulato in modo da compensare in parte gli effetti 
della temperatura esterna, stabilizzando i tempi di indurimento: ciò consente di 
programmare le fasi di spolvero e di frattazzatura meccanica.

BETONPLAN è confezionato con aggregati classificati “non reattivi” secondo la 
norma UNI 8520-22. Tuttavia, spolveri indurenti ad alta concentrazione di alcali o 
resinature superficiali eseguite precocemente potrebbero favorire l’innesco della 
ASR da parte di isolati frammenti lapidei superficiali, che si dimostrerebbero del 
tutto inerti in qualsiasi altro contesto costruttivo.
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Voce di capitolato
Calcestruzzo con tempi di indurimento controllati per pavimenti industriali con 
posa manuale, finitura con spolvero indurente e frattazzatura meccanica in 
grado di ridurre il rischio di ritiri idraulici differenziali responsabili dell’insorge-
re di fessure e imbarcamenti (tipo Unical BETONPLAN), conforme alle norme 
UNI 11104 e UNI EN 206 e con i requisiti seguenti:
■	 classe di resistenza: (vedi opzioni diponibili)
■	 classe di consistenza: S5 (consigliata)
■	 classe di esposizione: (vedi opzioni diponibili)
■	 massimo D dell’aggregato: (vedi opzioni diponibili)
■	 classe di stagionatura UNI EN 13670: 4 (consigliata)
■	 mantenimento della consistenza in cantiere: 30 minuti (condigliato).
Il calcestruzzo deve essere messo in opera evitando condizioni ambientali 
critiche e con accurata compattazione, conformemente alle linee guida del 
CSLLPP per la messa in opera del calcestruzzo strutturale.

Indicazioni applicative
Pavimenti con posa in opera manuale, finitura con spolvero indurente e frat-
tazzatura meccanica.

BETONPLAN è indicato nei pavimenti industriali di basso spessore, dove è pre-
visto un freno al vapore. Si rende essenziale nei mesi estivi in pavimenti esterni 
soggetti a forte essiccamento nelle prime settimane di vita.

Si raccomanda di proteggere adeguatamente la zona del getto in presenza di 
condizioni ambientali critiche: temperature estreme, forte ventilazione e pre-
cipitazioni meteoriche. Se fosse impossibile, si consiglia di rimandare il getto 
ad altro momento.

Si raccomanda una stagionatura umida prolungata e l’applicazione della clas-
se di stagionatura 4 in conformità alla norma UNI EN 13670, che consente di 
ridurre le fessurazioni e gli effetti negativi di una repentina essiccazione.

Controllo dell’effetto materasso
L’indurimento programmato del calcestruzzo BETONPLAN consente di minimiz-
zare il cosiddetto “effetto materasso”. Tale evento è dovuto ad un fenomeno di 
indurimento differenziale del calcestruzzo, conseguenza di un precoce asciuga-
mento degli strati superficiali rispetto a quelli sottostanti, che rende difficoltosa la 
fase di finitura e può ridurre la qualità finale del pavimento.
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Caratteristiche e prestazioni disponibili
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