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Il calcestruzzo per facciavista ECOBETON
ECOBETON è un calcestruzzo superfluido dedicato alla realizzazione di strutture 
in elevazione che restano facciavista nelle condizioni di esercizio e per tale motivo  
devono presentare una finitura omogenea e priva di evidenti anomalie superfi-
ciali.

La formulazione di ECOBETON è orientata al conseguimento di caratteristiche 
reologiche particolarmente adatte all’impiego in strutture fittamente armate. Gli 
impasti di ECOBETON non hanno soltanto una notevole fluidità, ma soprattutto 
una viscosità molto minore degli equivalenti calcestruzzi ordinari.

Riferimenti prestazionali
Le proprietà relogiche di ECOBETON, intese come fluidità e viscosità, consen-
tono di compattarlo in opera facilmente, rispetto a un calcestruzzo ordinario. È 
sufficiente applicare una relativamente breve vibrazione, anche nelle zone più 
difficilmente accessibili dagli aghi vibranti, per ottenere un calcestruzzo compatto 
intorno alle barre di armatura e sulla superficie del getto.

Tuttavia, oltre che dalle proprietà di ECOBETON, il facciavista dipende da altri 
fattori.

Prima di tutto, dipende da tutto ciò con cui il calcestruzzo viene a contatto, per 
quanto tempo e a quali condizioni termo-igrometriche: in altre parole casseforme 
e disarmante. La superficie della cassaforma deve essere pulita, regolare e total-
mente non assorbente. I giunti tra i pannelli devono essere a tenuta stagna. Il tipo 
di disarmante, la quantità applicata e il tempo trascorso dalla sua applicazione 
sono determinanti alla riuscita del facciavista.

Una corretta stagionatura ed il rispetto dei tempi di rimozione delle casseforme, 
in funzione della temperatura ambientale, influiscono positivamente nel risultato 
finale.

Alcune proprietà delle superfici che rimangono a vista non vanno valutate appena 
vengono rimosse le casseforme. Il calcestruzzo col tempo si schiarisce uniforman-
dosi alle superfici gettate precedentemente.

Anche la compattazione è una fase delicata in quanto le bolle d’aria che fuorie-
scono dal calcestruzzo durante la fase di vibrazione possono rimanere intrappo-
late tra questo e le casseforme, soprattutto sulle superfici inclinate verso l’interno 
del getto.



Indicazioni applicative
ECOBETON trova applicazione in tutti quegli elementi strutturali in cui si ri-
chiede una gradevole finitura superficiale che in esercizio rimane a vista.

ECOBETON è indicato in qualsiasi struttura dell’ingegneria civile in cui si richie-
da compatibilità con le procedure di posa in opera del calcestruzzo al fine di 
ottenere un appropriato impatto estetico: balconi, pilastri, muri, velette.

ECOBETON

Caratteristiche e prestazioni disponibili

Voce di capitolato
Calcestruzzo per strutture faccia a vista (tipo ECOBETON) conforme alle norme 
UNI 11104 e UNI EN 206 e con i requisiti seguenti:
■	 classe di resistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di consistenza: S5 (consigliata)
■	 classe di esposizione: (vedi opzioni disponibili)
■	 massimo D dell’aggregato: (vedi opzioni disponibili)
■ 	 classe di stagionatura: in conformità alla norma UNI EN 13670
■	 copriferri: in conformità alla norma UNI EN 1992-1-1
■	 mantenimento della consistenza in cantiere: (vedi opzioni disponibili)

Il calcestruzzo deve essere messo in opera evitando condizioni ambientali criti-
che e con accurata compattazione, conformemente alle linee guida del CSLLPP 
per la messa in opera del calcestruzzo strutturale.
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