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Riferimenti prestazionali
FILLPLAST si presenta come una malta aerata caratterizzata dalla presenza di un 
sistema di microbolle d’aria subsferiche, non comunicanti e uniformemente di-
stribuite, che conferiscono al prodotto spiccate doti di fluidità, omogeneità e leg-
gerezza.

FILLPLAST è definito LD-CLSM dalla norma ACI 229R-99, cioè un materiale con 
ridotta resistenza controllata e di bassa densità adatto al riempimento di scavi 
stradali e trincee in genere. Infatti, una volta indurito, presenta una resistenza 
meccanica calibrata che, pur assicurando la possibilità di una facile rimozione suc-
cessiva, garantisce una buona portanza e una sostanziale indeformabilità. Sono 
quindi eliminati i rischi di assestamenti tardivi o di cedimenti differenziali, tipici dei 
materiali sciolti, che richiedono spesso interventi di ripristino disagevoli e onerosi. 
Inoltre, non viene dilavato dall’acqua presente nel sottosuolo, come invece succe-
de alle sabbie e agli altri materiali sciolti.

FILLPLAST è permeabile al gas, e ciò consente di individuare con precisione le 
eventuali perdite delle tubazioni evitando che il gas si incanali pericolosamen-
te per altre vie. È chimicamente compatibile con i principali materiali utilizzati 
nell’edilizia: pvc, polietilene, ghisa, acciaio ed emulsioni bituminose. Assicura una 
protezione elettrica contro le correnti vaganti almeno dieci volte superiore a quel-
la garantita dai materiali sciolti, caratteristica importante nella copertura di tubi 
metallici.

FILLPLAST

La malta fluida FILLPLAST
La malta cementizia fluida aerata FILLPLAST è dedicata al riempimento di qualsiasi 
scavo o cavità.

La formulazione, priva si segregazione e di essudazione, è orientata ad ottenere 
una reologia fluida, omogenea, idonea al riempimento di cavità di qualsiasi for-
ma, anche se parzialmente ostruite da tubazioni, cavi o altri sbarramenti al flus-
so, senza la necessità di compattazione 
meccanica.

FILLPLAST è conforme alla norma ame-
ricana ACI 229R-99 che regola l’utilizzo 
di materiali a bassa resistenza controllata 
per riempimento di scavi effettuati nella 
sede stradale.

La malta FILLPLAST è indicata sia per una 
posa a scarico diretto che per una messa 
in opera tramite pompa.



Voce di capitolato
Malta fluida riempimento aerata (tipo Unical FILLPLAST o simili) con i requisiti 
seguenti:

■ 	 tempo di esecuzione del binder [giorni]: (dal getto di Fillplast)

Indicazioni applicative
FILLPLAST è indicato per il riempimento di trincee stradali direttamente appli-
cato su ogni tipo di tubazione di gas, acqua, cavidotti elettrici e fibra ottica.

FILLPLAST trova applicazione anche come sigillatura di fognature, gallerie e 
tamponamenti di opere provvisorie nonché come inertizzazione di serbatoi e 
cisterne in disuso.

FILLPLAST si presta per la realizzazione di sottofondi permeabili di piazzali e 
strade pavimentate in pietra o con autobloccanti.

FILLPLAST

La norma ACI 229R-99
La norma americana ACI 229R-99 Controlled Low-Strength Material definisce i 
materiali a bassa resistenza controllata come aventi resistenza non superiore a 8 
MPa. Per alcune applicazioni vengono richieste resistenze non superiori a 2 MPa 
per consentirne la rimozione con escavatore. Le basse resistenze rendono le pro-
prietà meccaniche di questi materiali molto vicine ai materiali sciolti o al terreno 
compattato adiacente. La fluidità di queste malte consente di non creare vuoti 
all’interfaccia con la superficie del terreno e quindi di ripristinare la continuità 
strutturale tra lo scavo ed il materiale di ripristino.

Caratteristiche e prestazioni disponibili
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