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Il calcestruzzo isolante POLESBETON
Il calcestruzzo leggero POLESBETON è dedicato ad applicazioni di isolamento ter-
mico e riempimenti leggeri in impieghi civili e industriali.

La vasta gamma di prodotti identificati POLESBETON consente numerose appli-
cazioni. I valori della conducibilità termica delle formulazioni più leggere, con gli 
spessori comunemente utilizzati in edilizia, consentono il rispetto dei requisiti 
termici minimi previsti dalle norme vigenti in materia di isolamento termico degli 
edifici. Le formulazioni più pesanti consentono di supportare efficacemente ogni 
tipo di strato impermeabilizzante e di 
pavimentazione.

La formulazione del calcestruzzo 
POLESBETON è orientata ad ottenere 
una reologia idonea alle operazioni di 
confezione, trasporto e posa in ope-
ra analoghe a quelle del calcestruzzo, 
con il quale condivide le medesime at-
trezzature.

Riferimenti prestazionali
La ridotta massa volumica si ottiene sostituendo parzialmente o totalmente l’ag-
gregato lapideo con sferette di polistirene espanso a cella chiusa uniformemente 
distribuite nell’impasto. Questa proprietà rende il prodotto facile da mettere in 
opera e garantisce una veloce asciugatura e conseguente accorciamento dei tem-
pi d’applicazione della lavorazione successiva.

POLESBETON non presenta i problemi tipici dei calcestruzzi leggeri a base di ag-
gregati porosi come la pomice, il polistirolo riciclato e dei calcestruzzi cellulari . 
Quest’ultimi presentano cavità che intrappolano al loro interno parte dell’acqua 
d’impasto, rendendoli molto umidi per lungo tempo.

I calcestruzzi alleggeriti con perle di polistirene espanso sono presenti sul mercato 
ormai da diverse decine di anni e rappresentano tutt’oggi la soluzione tecnica più 
utilizzata nell’isolamento in campo civile. I motivi sono la capacità di prendere 
qualsiasi forma, i valori dell’isolamento termico, la capacità portante e la velocità 
di asciugatura.

POLESBETON può essere posato su supporti di qualsiasi forma e regolarità super-
ficiale, su tubazioni di qualsiasi genere, a differenza degli isolanti termici rigidi in 
EPS, XPS e PU espanso che necessitano di superfici di appoggio planari per evitare 
la formazione di vuoti che riducono la portanza del pavimento.

La tecnologia, alla base di POLESBETON, garantisce omogeneità delle caratte-
ristiche riportate nella presente scheda illustrativa e l’assenza del fenomeno di 
affioramento delle perle di polistirene espanso.

Una volta posato, POLESBETON non necessita di compattazione.



Indicazioni applicative
POLESBETON, per le proprietà isolanti e portanti, è indicato per la realizzazio-
ne di sottofondi isolanti e leggeri di massetti interni di edifici civili, commerciali 
e industriali.

POLESBETON è indicato per la realizzazione di sottofondi isolanti e leggeri di 
strutture esterne, come terrazzi, su cui sono previsti strati impermeabilizzanti 
prefabbricati o liquidi, bituminosi (posati a caldo o freddo) o sintetici (PVC, PE, 
ecc.). Ottimo per la realizzazione delle pendenze necessarie al funzionamento 
dell’impermeabilizzante. Per le densità inferiori, per alcune tipologie di isolan-
ti, occorre prevedere un intervento di sfiammatura per favorirne l’adesione 
con lo strato successivo.

POLESBETON viene anche utilizzato per sottofondi isolanti e leggeri di co-
perture a falde, in lamiera grecata e a volte, tetti piani e terrazzi con o senza 
formazione di pendenza.

Uno spessore minimo di posa di 5 cm consente a POLESBETON di lavorare 
correttamente e ne facilita la messa in opera.

Non necessita di compattazione meccanica.

Il supporto di posa deve essere integro, esente da polvere e detriti di qualsiasi 
genere. 

I supporti assorbenti devono essere inumiditi evitando i ristagni d’acqua.

POLESBETON

Voce di capitolato
Calcestruzzo leggero isolante confezionato con perline di polistirene espanso 
(tipo Unical POLESBETON) con i requisiti seguenti:

■	 classe di massa volumica: (vedi opzioni disponibili)
■ 	 conduttività termica a secco λ [W/mK]: (tabulato: norma UNI 

10351:2021)

Il calcestruzzo deve essere messo in opera senza fare uso della compattazione.

Caratteristiche prestazionali disponibili
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