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Il calcestruzzo per strutture idrorepellenti RAINBETON
Il calcestruzzo strutturale RAINBETON, confezionato con specifici additivi idrofu-
ghi di massa, è formulato per la realizzazione di elementi costruttivi fuori terra 
durevoli. 

Le proprietà idrofobiche di RAINBETON lo rendono indicato per ridurre il degrado 
delle strutture esposte a cicli di bagnato e asciutto.

Oltre all’integrità strutturale dell’opera, 
RAINBETON ne garantisce una esteriore, 
in quanto l’efficace barriera alla penetra-
zione di acqua negli strati superficiali del-
le strutture in c.a. ritarda la formazione di 
muffe, licheni e alghe, soprattutto sulle 
superfici esposte a Nord o all’ombra.

Il calcestruzzo RAINBETON è indicato sia 
per la posa a scarico diretto che per una 
messa in opera tramite pompa.

Riferimenti prestazionali
Le norme vigenti che governano il comparto delle costruzioni richiamano l’at-
tenzione delle committenze e dei prescrittori sulla durabilità delle strutture in 
calcestruzzo armato. È universalmente riconosciuto che l’azione dei cicli bagnato 
asciutto sulle costruzioni, tipico degli elementi esposti alle precipitazioni meteori-
che, ne provoca un accelerato degrado. Tra questi si annoverano quelli in classe 

di esposizione: xC4, xD3, xS3, xF3, xF4.

Gli additivi idrofughi di massa contenuti 
in RAINBETON saturano la fisiologica ca-
pillarità e porosità della pasta cementizia 
indurita rallentando il passaggio di acqua 
al suo interno.

La riduzione di acqua all’interno delle 
strutture in c.a. fuori terra riduce il de-
grado delle barre di armatura e del calce-
struzzo in presenza di climi gelivi.

Nei centri urbani l’acqua è anche veico-
lo di sostanze inquinati all’interno della 
pasta cementizia. Frenare il suo ingresso 
significa anche rallentare la penetrazione 
di queste nella struttura in c.a..



Indicazioni applicative
RAINBETON è indicato per la realizzazione di strutture in ambienti sottoposti a 
frequenti cicli di bagnato e asciutto e di gelo-disgelo per prolungare la durabi-
lità di progetto: travi, muri e pilastri, balconi, terrazzi, velette con calcestruzzo 
a vista di stadi, palazzetti, edifici in genere.

RAINBETON è indicato per prolungare l’integrità esteriore delle costruzioni 
con elementi in calcestruzzo a vista di valenza architettonica, soprattutto se 
site in zone ombrose, umide o all’interno di grandi agglomerati urbani.

RAINBETON

Voce di capitolato
Calcestruzzo per strutture idrorepellenti (tipo Unical RAINBETON) conforme 
alle norme UNI 11104 e UNI EN 206 e con i requisiti seguenti:
■	 classe di resistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di consistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di esposizione: (vedi opzioni disponibili)
■	 massimo D dell’aggregato: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di stagionatura: in conformità alla norma UNI EN 13670
■	 copriferri: in conformità alla norma UNI EN 1992-1-1
■	 mantenimento della consistenza in cantiere: (vedi opzioni disponibili)

Il calcestruzzo deve essere messo in opera evitando condizioni ambientali criti-
che e con accurata compattazione, conformemente alle linee guida del CSLLPP 
per la messa in opera del calcestruzzo strutturale.

Caratteristiche e prestazioni disponibili
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