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Il calcestruzzo con fumi di silice SILICABETON
Il calcestruzzo strutturale SILICABETON, confezionato con fumi di silice, è formu-
lato per la realizzazione di elementi costruttivi resistenti e durevoli.

La struttura compatta di SILICABETON indurito la rende adatta alla realizzazione 
di elementi in ambienti aggressivi, come aree industriali, ambienti marini, terreni 
solfatici, oppure costruzioni che trattano materiali liquidi aggressivi, come depu-
ratori, concerie, impianti chimici in genere.

SILICABETON trova applicazione anche in opere idrauliche dove le strutture sono 
sottoposte all’effetto erosivo dell’acqua in movimento.

Il calcestruzzo SILICABETON è indicato sia per la posa a scarico diretto che per 
una messa in opera tramite pompa.

Riferimenti prestazionali
SILICABETON è confezionato con fumi di silice o microsilice. Questa è costituita 
principalmente da particelle di biossido di silicio amorfo con diametro compreso 
tra 0,01 e 1 µm, raccolta nel processo di fusione per la produzione di silicio me-
tallico e leghe di ferro-silicio.

La microsilice ha elevata attività pozzolanica, cioè in presenza di calce idrata, dà 
origine ad una reazione che produce silicati idrati secondari di dimensione inferio-
re a quelli prodotti dai silicati presenti nel cemento.

Ne consegue una struttura della pasta cementizia indurita più compatta e quindi 
più resistente e meno permeabile nei confronti delle sostanze aggressive presenti 
nei terreni (solfati e cloruri), nell’aria (anidrite carbonica, aerosol marino), nell’ac-
qua di mare (cloruri), nelle acque pure (acido carbonico) e più resistente ai cicli di 
gelo e disgelo e ai fenomeni erosivi.

Affinché i processi chimici descritti abbiano luogo, occorre stagionare il getto in 
maniera efficace e prolungata.



Indicazioni applicative
SILICABETON è indicato per la realizzazione di strutture site in ambienti ag-
gressivi: aree in presenza di elevata concentrazione di sostanze inquinanti 
come agglomerati urbani e siti industriali, ambienti marini, terreni solfatici. Si 
utlizza per la costruzione di elementi soggetti all’effetto erosivo dell’acqua e 
nelle opere idrauliche di vasche di contenimento di liquidi aggressivi che ne-
cessitano di bassa permeabilità.

SILICABETON trova applicazione anche nelle strutture in cui gli oneri di ma-
nutenzione o la continuità e la garanzia del servizio assumono un aspetto 
rilevante.

SILICABETON

Caratteristiche prestazionali disponibili

Voce di capitolato
Calcestruzzo per impieghi gravosi a base di fumi di silice (tipo Unical 
SILICABETON) conforme alle norme UNI 11104 e UNI EN 206 e con i requisiti 
seguenti:
■	 classe di resistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di consistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di esposizione: (vedi opzioni disponibili)
■	 massimo D dell’aggregato: (vedi opzioni disponibili)
■ 	 classe di stagionatura UNI EN 13670: 3
■	 copriferri: in conformità alla norma UNI EN 1992-1-1
■	 mantenimento della consistenza in cantiere: (vedi opzioni disponibili)

Il calcestruzzo deve essere messo in opera evitando condizioni ambientali criti-
che e con accurata compattazione, conformemente alle linee guida del CSLLPP 
per la messa in opera del calcestruzzo strutturale.

Lo schema di seguito riportato vuole evidenziare graficamente l’aumento della 
compattezza della pasta cementizia indurita di SILICABETON innescato dalla re-
azione micro-pozzolanica all’interno degli spazi interstiziali tra i cristalli di silicati 
idrati sviluppatisi con la reazione di idratazione del cemento.
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