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Il calcestruzzo con agenti espansivi STABILBETON
Il calcestruzzo strutturale STABILBETON, confezionato con agenti espansivi speci-
fici, è formulato per la realizzazione di elementi a ritiro compensato.

STABILBETON è confezionato con agenti espansivi capaci di contrastare la natu-
rale tendenza del calcestruzzo alla contrazione volumetrica sia durante la fase 
iniziale di presa che nella prima settimana di indurimento.

La formulazione del calcestruzzo STABILBETON è orientata a tutti i getti che ven-
gono a contatto con strutture esistenti che hanno già espletato ogni forma di ri-
tiro, favorendone l’adesione e quindi la continuità e la collaborazione strutturale.

Il calcestruzzo STABILBETON è indicato sia per la posa a scarico diretto che per 
una messa in opera tramite pompa.

Riferimenti prestazionali
STABILBETON riduce i fenomeni legati al ritiro plastico e a parte del ritiro idraulico, 
riducendo gli effetti indesiderabili legati alle variazioni di volume. L’agente espan-
sivo ha la funzione di creare all’interno del calcestruzzo, durante la prima fase di 
presa e indurimento, composti che tendono a far espandere la massa cementizia. 
Quando l’espansione viene contrastata dal confinamento e da un’adeguata ar-
matura, nella struttura si genera uno stato di precompressione che è in grado di 
compensare le successive naturali contrazioni idrauliche.

Affinché i processi chimici descritti abbiano luogo, occorre stagionare il getto in 
maniera efficace e prolungata.

STABILBETON viene generalmente utilizzato per ripristinare o rinforzare un ele-
mento in c.a. esistente. Ciò può avvenire soltanto se il nuovo calcestruzzo ade-
risce a quello vecchio ripristinando la continuità strutturale. Questa adesione si 
ottiene solo neutralizzando i movimenti del nuovo calcestruzzo, soprattutto della 
prima settimana.

La formulazione di STABILBETON prevede l’utilizzo di un efficace agente espansi-
vo in polvere ed è continuamente calibrata affinché l’azione espansiva si esprima 
con le corrette tempistiche in funzione dei tempi di indurimento del calcestruzzo.



Indicazioni applicative
STABILBETON è indicato per il ripristino ed il rinforzo di elementi strutturali 
esistenti come rinforzi di pilastri, pile e travi.

STABILBETON trova applicazione nelle fondazioni di grandi macchine come 
turbine, mulini e telai per evitare la fessurazione del calcestruzzo i cui movi-
menti sono impediti dall’elevata densità delle armature.

STABILBETON si presta per ripristini di opere infrastrutturali, in cui l’utilizzo 
di calcestruzzo è tecnicamente ed economicamente vantaggioso rispetto alle 
malte da ripristino.

STABILBETON

Caratteristiche prestazionali disponibili

Voce di capitolato
Calcestruzzo a ritiro compensato (tipo Unical STABILBETON) conforme alle 
norme UNI 11104 e UNI EN 206 e con i requisiti seguenti:
■	 classe di resistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di consistenza: (vedi opzioni disponibili)
■	 classe di esposizione: (vedi opzioni disponibili)
■	 massimo D dell’aggregato: (vedi opzioni disponibili)
■ 	 classe di stagionatura UNI EN 13670: 3
■	 copriferri: in conformità alla norma UNI EN 1992-1-1
■	 mantenimento della consistenza in cantiere: (vedi opzioni disponibili)

Il calcestruzzo deve essere messo in opera evitando condizioni ambientali criti-
che e con accurata compattazione, conformemente alle linee guida del CSLLPP 
per la messa in opera del calcestruzzo strutturale.
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